WIERTARKA
ELEKTRYCZNA

- BUDOWA
- DZIALANIE
- UZYTKOWANIE
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WIERTARKA

NARZEDZIE SKRAWAJACE, KTORE WYKORZYSTUJE
SIE DO WIERCENIA OTWOROW, ROZWIERCANIA
ICH | POGLEBIANIA

ROZROZNIA SIE 2 PODSTAWOWE RODZAJE
WIERTAREK:

-RECZNE
-ELEKTRYCZNE
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WIERTARKA RECZNA DWUBIEGOWA

T e S S

Widok po demontazu
czesci obudowy




SCHEMAT MECHANICZNY

oAl

WIERTARKI RECZNEJ
DWUBIEGOWEJ

1. Przekiadnia zebata
rownolegta(walcowa)

Przektadnia zebata katowa.
Watek.
tozyska slizgowe.

tozysko toczne.

o kW D

Obudowa wiertarki.



BUDOWA WIERTARKI ELEKTRYCZNEJ

przetacznik udaru

obudowa

PSB 1000-2 RCE

=
=
=

uchwyt
wiertarski

wytgcznik

otwory wentylacyjne

blokada wytgcznika

rekojesé Hehwyt

przewdd zasilajgey
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ELEMENTY BUDOWY

Oznaczenia w rysunku
schematycznym



PRZEKLADNIA ZEBATA ROWNOLEGLA (WALCOWA)

Kota osadzone na state

(symbol z boku)

WALKI

Kota osadzone obrotowo

L= (symbol z boku)
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PRZEKLADNIA ZEBATA KATOWA (STOZKOWA)

symbol z boku

symbol z przodu
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LOZYSKA

A
£OZYSKO SLIZGOWE 1
LOZYSKA TOCZNE:
=]
« Wzdtuzne |I|
,
o Skosne




INNE ELEMENTY

osadzenie state kofa na
watku symbol

1

osadzenie obrotowe kota =————
na watku symbol I

silnik elektryczny _E_
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TABLICZKA ZNAMIONOWA

MOC NAR

Rp— \

marka, model : shpoee
: LG Liekhnowerh reuge
i AEG Max | yth Stia Ge 10

(‘SBE 600 R 71364 Winmnuonden

' Germany
numer seryjny o2 N1 80 286 A2009 Id Nr 4000 39(_@ 60
D. ’() ’40 V ~ 50-60 Hz 29 A 6w, W

parametry zasilani . ®, = 0-2800 min”* Steel @ 13 mm
Cor@ete @ 15 mm

| LJ"E P(“'fg Nood @ 30 mm
Obl‘Oty na ME 77 i

biegu jalowymr

e

\
maksymalne srednice
certyfikaty i znaki wiertla: st
bezpieczenstwa beton, dre
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ZADANIA

- ZADANIE 19
- ZADANIE 20
- ZADANIE 21
- ZADANIE 22
- ZADANIE 22
- ZADANIE 23
- ZADANIE 24
- ZADANIE 25



JAK ROZROZNIC WIERTLA
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RODZAJE WIERTEL

1
- A —do metalu z ostrzem

stalowym,

- B —do drewna krete

- C —do betony z ostrzem z
weglikow

- D — do drewna piorkowe

- E — uniwersalne do metalu lub
betonu z ostrzem z
weglikow (widiowe) A C

. F - do blach =

- G — uniwersalne (do metalu,
drewna, tworzyw)

A\
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RODZAJE WIERTEL

wiertto krete do stali i drewna
SRRRYY H Swider sednik
wiertto krete do mosigdzu i duraluminium

T Pagiialac

‘ .‘:..\
‘ )
{ 1 &

wiertto krete do miedzi i metali lekkich
ATLRRRERRRR swider srodkowiec

wiertto krete do bakelitu i tworzyw

wiertto krete do muru i betonu
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BUDOWA WIERTLA

ostrze skrawajace czesc¢ chwytowa (trzpien)

rowek do odprowadzania widorow



D
BEZPIECZENSTWO

1. W czasie pracy stosuj okulary ochronne.
2. Nie zblizaj rgk do wirujgcego uchwytu
wiertarskiego (wrzeciona).

3. Wiertto, ktore obraca sie z bardzo duza

predkoscig, stwarza ryzyko zranienia palcow |
dtoni.

4. Nie nalezy pracowac stepionymi wierttami.

5. Uzytkowanie wiertarki z odsfonietymi elementami
jest zabronione.



D
BEZPIECZENSTWO

6. W czasie pracy nie nalezy przecigzac wiertarki.
Nacisk powinien by¢ odpowiedni, niezbedny do
wiercenia otworu w danym materiale.

7. Luzne ubranie i dlugie wtosy mogg zostac
wciggniete przez poruszajgce Sie czesci.

8. Przed przystgpieniem do wiercenia, nalezy
upewnic sie, czy pod powierzchnig, w ktorej
bedzie wiercony otwor, nie znajdujg sie
przewody elektryczne.

9. Nie nalezy wierci¢ otworu w materiale
zawierajgcym azbest (azbest jest materiatem rakotwérczym).



